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CARTE DESKTOP

MODE D’EMPLOI ET PREMIERE
CONNEXION

= K
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Electronic System Cockpit

L'ensemble DESKTOP est équipé d'une carte mere
Plug'n'Play Ethernet pour XPLANE 11 .



La carte mere ESC possede un port Ethernet ou
connecter un cable RJ45 sur le port de votre ordinateur.

Si vous possédez déja des produits ESC Plug'n'Play
autre que celui-ci, il vous suffit d 'ajouter un hub
Ethernet pour les relier a votre ordinateur.

MERCI DE SUIVRE CETTE PETITE MANIPULATION POUR
LA PREMIERE CONNEXION DE VOTRE PREMIERE
CARTE :

DANS WINDOWS :

Ouvrir les parametres,

Puis ""Réseau et Internet"



Parameétres Windows

|5'5 Périphériques D Téléphone
= Bluetaoth, imprimantes, souris Mzzocier votre téléphone

Android ou votre iPhone

R Comptes (t‘$ Heure et langue
Comptes, adresse e-mail, sync, A Waoix, régi

ix, région, date

travail, famille

@ Jeux {'l? Opt
Xbox Game Bar, captures, Mode e MNan
Jeu Elen

Choisir Ethernet dans lI'onglet de gauche

o Paramétres

fnt  Accueil
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Réseau et Internet

| B Etat
% Wi-Fi
T  Accés A distance

% VPN

Puis choisir ""'modifier les options d'adaptateur "dans
I'onglet de droite



Ethernet

g Ethernet
MNon connecté

Modifier les options de partage
avancées

Centre Réseau et partage

Pare-feu Windows

(@ Obtenir de I'side

g‘ Envoyer des commentaires

Clic droit sur votre connexion internet (icone dans la
barre de taches) et cliquez sur "Propriétés''.
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Choisir la ligne "IPV4" puis cliquez sur "Propriétés"



flj Propriétés de Ethernet

(Gestion de réseau  Partage

Connexion en utilisant :

[? Realtek: PCle FE Family Controller

Cette connexion utilise les &éments suivants :

&3 Client pour les réseaux Microsoft A
]? Partage de fichiers et imprimantes Réseaux Microsoft
A Npcap Packet Driver (NFCAP)

£ >
Installer... Désinstaller | Propriétés
Description

MERCI DE REMPLIR TEL QUE 'EXEMPLE DONNE SUR
L'IMAGE SUIVANTE



Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

Genéral
= Les paramétres IP peuvent étre déterminés automatiguement si voire
E réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramétres IP
C appropriés & votre administrateur réseau,
I
& () Cbtenir une adresse IP automatiquement
Ll
E (@) Utiliser I'adresse IP suivante
Ll
| = Adresselp: | 192.188. 2 . 20
[

1

|
Masgue de sous-réseau ; | 255 .255.255. 0 |
|

Passerele par défaut : |

[ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiguement

(®) Utiliser I'adresse de serveur DNS suivante

Serveur DMS préféré : | . . . |

Serveur DNS auxiliaire : | ; ; . |

Valider les paramétres en quittant

s

UNE FOIS CETTE ETAPE VALIDEE TOUT LES PRODUITS
ESC SERONT AUTOMATIQUEMENT RECONNUS .

XPLANE :

VOUS POUVEZ DES A PRESENT BRANCHER LE CABLE
RJ45 SUR VOTRE ORDINATEUR .

Il est fortement recommandé d'alimenter |la carte mere



SEULEMENT UNE FOIS XPLANE 11 EN
FONCTIONNEMENT .

LA CARTE MERE S’INITIALISE EN 15 SECONDES
ENVIRON .

Vous étes maintenant prét a utiliser votre produit ESC
sur XPLANE .

MSFS20 :

Pour rendre compatible sur MSFS20 il faut
préalablement copier le pack NX1000MSFS20 .

MET000MSES20
Mom

B install_Fsuipc?

l rﬂl:lhiﬂight'E""'Ent'r'ﬂl:lle|E
B sioc soes
#) NX1000HC.ssi

Si vous n’avez pas installé FSUIPC, ouvrez le dossier
install et lancez I'exécutable .



Une fois FSUIPC installé allez dans le dossier systeme
dans : C :FSUIPC7/Eventfiles.

Medifie le Type Taille

Journal d'évé
Journal d
Journal d'éw
Journal d
Journal d
Journal d
Journal d
Journal d
vire-aircraft-a320-neo.evt 13 Journal d
% (536 Beechcraft Bonanza.evt 6:29 Journal d'événem...

Journal d'événem...

B GI000.evt 22/04/2021 12:58 Journal d'événem...

Copiez le fichier G1000.evt et coller le dans le dossier
FSUIPC7.



l EventFiles
l HvarFiles
B sox
B utis

ﬂ Documents

Dossier de fichiers
Dassier de fichiers
Dossier de fichiers
Dossier de fichiers

Raccourci

‘ FSUIPCT.1.log 12 Docurnent texte
FSUIPCT.exe 2:25 Application
FSUIPCT.ico : lcéne

8 FSUIPCT.ini Paramé

11 FSUIPCT JoyScan.csv 220 154 Fichier

_. FSUIPCT key 0y 7:43 Fichier KEY

I FSUIPCY.log /02, 155 Document texte
I FSUIPCT_prev.log

' G100D.evt 12/07/2021 1500
. InstallFSUIPCY.log 1T 2117 Document t

B 1SFS.bat Fichier de comma...
& uninstallFSUIPCT .ex 12720 743 Application

B UninstallFSUIPCT.log

Document texte

Journal d'événem...

Document texte

Copiez maintenant le dossier « mobiflight-event-
module » dans le dossier COMMUNITY de votre
MSFS20 .

Microsoft.FlightSimulator_8wekyb3d8bbwe » LocalCache » Packages : Community

Nom - Modifié le

l flybywire-aircraft-a320-neo

l feuipc-lvar-module D&/ ]
B mobiflight-event-module 11/12/2021 21:07

Puis enfin installez SIOC et lancez le en
ADMINISTRATEUR .



a b

Opencockpits

Owrvriir
Cuvrir I'emplacerment du fichier
Ajouter a l'archive...

Ajouter a "Opencockpits 5I0C.rar"

Compresser et envoyer par e-mail..

Compresser dans "Opencockpits SI0OC.rar" et envoyer par e-mail

Exécuter en tant qu'administrateur

Résoudre les problémes de compatibilité

«l0Cards>» Module
|0Card device wer: 5.0
Status : Stopped
«F5SUIPCa Module
FSUIPC status @ Cannat link to FSUIPC ar wWideClient

FSUIPC werzion ;
Simulatar ;

«|0CP>» SERVER

Hostdddresz : 192 168.0.166
Puort: 8032 Clientz connecteds : 0

| <|0CP> Client Module #0

Hostdddress : LOCALHOST
Port: 8030 Statuz : Digabled

| <|0CP> Client Module #1

Hostdddresz ;. LOCALHOST
Port: 8039 Statuz : Digabled

C:\UszersharegtDesktop M1 D00MSFS 20

T O00HC . 2

LA sershareghDeskiopMAT THe20, 220
*RELOADIMG SIOCH

Loading SI0C canfig . IMI

C:AProgram Files [«8E]\O0Card=shS10Chsioc. ini
[ritializing [0card kodule

Loading SI0C Script

LAl zersgreghDeskiopi M1 000MSFS 204

)

L

E mpty S cript | E dit Script | S10C kanitar | Config Devices| Tray
Reload | Edit Ml | IOCPConsole | Multiple Scripts | Exit |

Cliqguez sur SETUP



SI0C:

Setup

General ISIEIE Sewer] FSuipu:] IEIEF'EIients] VirtualDevices] Su:uunu:l]

|0Card de
Status : St
FSUIPT st SI0C Mame: basIM_SI0C
FSUIPC we -
Sirmulator ; inimize: E
Toggle Delay (ms): |0
Hoztdddre 94 i) l_
% |OCards enabled: W
Hostéddre A0 Freg Divisar; IW - B
Part . 809 S .
[ cript File: ]
: oc. ini
Hoztdddre .
Port - 209 |I::"'.L| zerghgregiDesktophh=1000MSF S 2001 000HC, 23i
EI
w
Cancel | -
Ermpty Script | Edit Script | SI0C Monitor | Canfig Devices| Tray
Setup
Reload | EditMl | IOCPCorsole | Multiple Scripts | Exit |

Rentrez « 0 » dans le Toggle delay puis clic sur le

dossier jaune Script file.



Regarderdans : | | NX100DOMSF520 | £ Bl

;37 Maom Medifié le Type

: _ Install_FSUIPCT 05/02/2022 11:39 Dossi
Accés rapide i i
mobiflight-event-meodule 05/02/2022 11:34 Dossi

Val Sioc_S0B5 05/02/2022 11:36 Dossi

Bireoy Q MX1000HC 55 301252021 14:38 SIOC
[OCard o

Status ; i
(I

FSUIPC

FSUIPC &

Sirnalatis

Hostadd K,_I;
Port: 3

Hoztddg
Port: 8 <

Hostédg
Part - & Types de fichiers : |SIOC script 551

Réseau

Nom dufichier :  |NX1000HC ssi

Cancel Save & Exit

| SIOC Monitor | Canfig Devices | Tray
| Setup

IDCPConsole | Multiple Seripts | Exit |

Empty Script | Edit Script
Reload | Edit IMI

Selectionnez le script NX1000HC.
Puis dans lI'onglet FSUIPC rentrez 5 refresh.



General] S10C Server  FSuipc l IEIEF'EIients] ‘v"irtuaIDevices] Su:uur'u:l]

Fsllipc enabled: v

Fsllipc Refresh(ms): |5|_

Cancel Save & Exit

Save and Exit puis fermer SIOC.

LANCEZ MAINTENANT MSFS20 ET CHOISISSEZ LE
CESSNA G1000 .

ASSUREZ VOUS QUE FSUIPC SE LANCE BIEN

AUTOMATIQUEMENT ET QUE LE SERVEUR WASM EST
BIEN ENABLE :

FSUIPCY: Simulator not detected
File MSFS Assignments Options Log  Add-ons : Affichage Outils d'ap

elcome to FSUIPC WebSocket Server
WASM ¥

;
Disable

List Lvars
List Hvars

Set Lvar...

Activate Hvar...

Execute Calculator Code...

Reload



Une fois I’avion sur le tarmac LANCEZ SIOCEN
ADMINISTRATEUR.

Puis alimentez la carte mere DESKTOP

Sioc doit détecter la connexion dans les 10 secondes :

[ doceaserveR [

Hoztdddress : 192,168,220
Fort; 8032 Clients connecteds n
[ <I0CP> Client Module ¥0

LOG

Hoztdddress : LOCALHOST
Fort; 2030 Statusz : Dizabled

[ <I0CP> Client Module #1

Hoztdddress:  LOCALHOST
Fort; 2039 Statusz : Dizabled

Loading SI0C config . IMI ; S
C:AProgram Files [#86]% 0 CardshSI0Chsi0z. ini
Initializing [Jcard Module

Loading SI0C Script

LA zerghareghDeskiopi M1 D00MSFS 204

L i client connected

VOUS ETES MAINTENANT PRET A UTILISER LA CARTE
DESKTOP SUR MSFS2020.

Pour les prochaines utilisations il vous suffira
simplement de lancer SIOC et d’alimenter la carte
mere .



Merci de votre confiance !



