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MODE D’EMPLOI ET PREMIERE
CONNEXION

La carte mere possede un port Ethernet ou connecter
un cable RJ45 sur le port de votre ordinateur.

Si vous possédez déja des produits ESC Plug'n'Play
autre que celui-ci, il vous suffit d 'ajouter un hub
Ethernet pour les relier a votre ordinateur.

MERCI DE SUIVRE CETTE PETITE MANIPULATION POUR
LA PREMIERE CONNEXION DE VOTRE PREMIERE
CARTE :

DANS WINDOWS :




Ouvrir les parametres,

Puis ""Réseau et Internet"
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Puis choisir "'modifier les options d'adaptateur ""dans
I'onglet de droite

Ethernet

@ Ethernet
Mon connecté

Centre Réseau et partage

Pare-feu Windows

Q Obtenir de I'aide

i' Envoyer des commentaires

Clic droit sur votre connexion internet (icone dans la
barre de taches) et cliquez sur "Propriétés".
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Choisir la ligne "IPV4" puis cliquez sur "Propriétés"



flj Propriétés de Ethernet

(Gestion de réseau  Partage

Connexion en utilisant :

[? Realtek: PCle FE Family Controller

Cette connexion utilise les &éments suivants :

&3 Client pour les réseaux Microsoft A
]? Partage de fichiers et imprimantes Réseaux Microsoft
A Npcap Packet Driver (NFCAP)

£ >
Installer... Désinstaller | Propriétés
Description

MERCI DE REMPLIR TEL QUE 'EXEMPLE DONNE SUR
L'IMAGE SUIVANTE



Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/1Pv4)

Général

= Les paramétres IP peuvent étre déterminés automatiguement si voire
E réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramétres IP
C appropriés & votre administrateur réseau,

I

& () Cbtenir une adresse IP automatiquement

Ll

E (@) Utiliser I'adresse IP suivante

Ll

| = Adresselp: | 192,168, 2 . 20 |
B Masgue de sous-réseau ; | 255 .255.255. 0 |
L

Passerele par défaut : | : ; % |

[ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiguement

(®) Utiliser I'adresse de serveur DNS suivante

Serveur DMS préféré : | . . . |

Serveur DNS auxiliaire : | ; ; . |

Valider les paramétres en quittant o

s

UNE FOIS CETTE ETAPE VALIDEE TOUT LES PRODUITS
ESC SERONT AUTOMATIQUEMENT RECONNUS .

DANS LE CAS DE FLIGHT FACTOR A320 :

FFA320 PERMET L'INTERFACAGE DE LEURS PRODUIT
GRACE A FFCONNECTOR DISPONIBLE SUR NOTRE SITE .

Téléchargez-le puis extraire I'archive et déplacer
I’ensemble dans votre dossier XPLANE 11 :



xplanell/aircraft/laminar/flightfactora320/plugin

VOUS POUVEZ DES A PRESENT BRANCHER LE CABLE
RJ45 SUR VOTRE ORDINATEUR .

Il est fortement recommandé d'alimenter la carte meére

SEULEMENT UNE FOIS XPLANE 11 ET FFA320 EN
FONCTIONNEMENT .

LA CARTE MERE S’INITIALISE EN 15 SECONDES
ENVIRON .

Vous étes maintenant prét a utiliser votre produit ESC

Merci de votre confiance !



